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ʵ   Schnelle und effiziente Kundenbetreuung dank des gutbestückten Ersatzteilwarendepots 

ʵ Qualifizierte technische Mitarbeiter, die die Anforderungen der modernsten Schuhfabriken erfüllen

ʵ Qualität aus Italien: Hardware und Software wurden firmenintern konzipiert und entwickelt

Warum Atom MB wählen?
ʵ   Mehr als 60 Jahre spezifische Erfahrung mit Zwickmaschinen Systemen

ʵ   Produkte der neuesten Generation für einfachere Arbeitsgänge
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ʵ Mehr als 60 Jahre spezifische Erfahrung im Schuhleisten-Sektor

ʵ Produkte der neuesten Generation, die die Arbeitsgänge vereinfachen

ʵ Schnelle und effiziente Kundenbetreuung dank des gutbestückten Ersatzteilwarendepots

ʵ Qualifizierte technische Mitarbeiter, die die Anforderungen der modernsten Schuhfabriken erfüllen

ʵ Qualität aus Italien: Hardware und Software wurden firmenintern konzipiert und entwickelt

Warum Atom MB wählen?

Soggetto a variazioni senza preavviso - Edizione Settembre 2016

CD Modelle
AUFRAU-, ZEMENTIER-, AUSGLAS- 

PFIFFIG

EINZIGARTIG

T E C HNIS C HE D AT EN

MODELLE SPANNUNG
(V)

MAX. LEISTUNGS-
AUFNAHME

(kW)

LUFT-
VERBRAUCH

(nl/min)

GERÄUSCH-
EMISSION

(dB)

FREQUENZ
(Hz)

ABMESSUNGEN
(mm)

GEWICHT
(kg)

CD1 TS 400 – 3Ph+PE 8 20 86 50/60 950x1630x1850 700

CD2 TS 400 – 3Ph+PE 1 17 71 50/60 950x1540x1850 640

CD7 400 – 3Ph+PE 6.8 30 80 50/60 1105x1650x2030 850

CD10 TS2 400 – 3Ph+PE 8 58 86 50/60 1310x2060x2260 1400

CD3 TS2 400 – 3Ph+PE 6 40 71 50/60 1265x1825x2090 1150

CD8 400 – 3Ph+PE 8.5 26 77 50/60 1550x1950x2200 1400

CD15-GM 400 – 3Ph+PE 3.8 0.9 77 50/60 1670x1610x2030 1000

CD96 TS 400 – 3Ph+PE 2 28 70 50/60 1150x1450x1850 800

Änderungen vorbehalten – Stand Mai 2017



DAS ROBOTERUNTERSTÜTZTE FERTIGUNGSSYSTEM RAMS IST EIN MODULARES SYSTEM FÜR 
DIE SCHUHVERARBEITUNG, DAS SPEZIALMASCHINEN FÜR BESTIMMTE FERTIGUNGSVER-
FAHREN UND ANTHROPOMORPHE ROBOTER FÜR DIE HANDHABUNG DER SCHUHE ZWISCHEN 
DEN VERFAHREN INTEGRIERT.

DAS SYSTEMKONZEPT BIETET MAXIMALE FLEXIBILITÄT DURCH EINSATZ DER BESTEN 
VERFÜGBAREN BETRIEBSTECHNIK UND BESEITIGUNG VON TRANSAKTIONEN MIT GERINGEM 
MEHRWERT, INSBESONDERE DAS BE- UND ENTLADEN DER MASCHINEN, ZUR INTEGRATION IN 
BESTEHENDE PRODUKTIONSSYSTEME.

DIE MASCHINEN ARBEITEN IM „BEDIENERLOSEN“ MODUS, ERKENNEN DEN SCHUH ÜBER 
RF-TAGS UND WÄHLEN SOMIT AUTOMATISCH DAS ARBEITSPROGRAMM UND DEN RICHTIGEN 
ZU BEFOLGENDEN VERFAHRENSABLAUF. ATOM MB KANN GEGENWÄRTIG ALS EINZIGES 
UNTERNEHMEN EIN VOLLSTÄNDIG INTEGRIERTES SYSTEM ANBIETEN.

DIE VERSCHIEDENEN KOMPONENTEN PROFITIEREN VON DER JAHRELANGEN ERFAHRUNG IN 
DER PRODUKTION VON MASCHINEN FÜR DIE SCHUHBRANCHE SOWIE VON DER FACHKOMPE-
TENZ VON ATOM LAB IM BEREICH DER ROBOTERGESTEUERTEN HANDHABUNG.

RAMS  
KOMPONENTEN (MODULE)

MASCHINEN

Spezialmaschinen für:
● Zwickmaschinen
● Bodenbearbeitung
● Peripherie System

STEUERUNG

Ablaufsteuerung und Managementsystem 
sowie Informationsverteilung zwischen den 
verschiedenen Komponenten

PUFFER

Transport- und Fördersysteme, 
konfigurierbare Lager entsprechend den 
Prozessanforderungen 

ROBOTER

Skalierbar
Das System kann in mehreren 
Schritten skaliert werden, um 
die Investition richtig zu 
bemessen und eine kurzfristige 
Rendite zu gewährleisten. Das 
System kann den gesamten 
Produktionsprozess oder auch 
nur eine Phase abdecken.

Integriert
Alle Komponenten kommuni-
zieren miteinander in einem 
gemeinsamen Steuerungs-
rahmen, der einfach in 
bestehende Produktions-
systeme integriert werden kann.

Anthropomorphe Roboter, in der Größe an die 
speziell durchzuführenden Handhabungs- bzw. 
Transfervorgänge angepasst.
Die Roboter sind mit Handhabungsgeräten 
ausgestattet, die im Einzelfall für die richtige 
Bearbeitung des Schuhwerks auf der Leiste 
entwickelt werden, um jede potenzielle 
Beschädigung auszuschließen

Flexibel
Das System nutzt „Module“ 
(Maschinen, Roboter, Puffer), die 
entsprechend den Anforderungen 
der Produktion optimal kombi-
niert werden können, und kann 
nur einen Teil oder den gesamten 
Produktionsprozess abdecken. 
Es kann in bestehende und 
konsolidierte Produktions-
prozesse integriert werden und 
ermöglicht die Maximierung der 
bestehenden Investitionen. Es 
kann an alle Schuharten und 
Produktionsmixe angepasst 
werden und ermöglicht 
insbesondere die Verwendung 
bestehender Leisten, sodass 
keine Investitionen in neue oder 
veränderte Leisten erforderlich 
sind.




